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第一部分 采购通告

为确保各项测绘业务严格依规开展，完善测量硬件配置，适配北斗系统高精度测量应用，拟采购单北斗模式 GNSS 接收机，现将有关事项通告如下：
一、项目基本信息
项目名称：单北斗模式GNSS接收机采购项目
采购人：海南国源土地矿产勘测规划设计院有限公司
[bookmark: OLE_LINK1]采购内容：单北斗模式GNSS接收机10台。
采购控制价：本项目最高限价为人民币壹拾捌万元整（¥180,000.00），超出采购最高限价的报价，按无效报价处理。
二、采购需求
（一）供应商所提供的单北斗模式GNSS接收机必须满足采购技术参数（采购技术参数见附件）；
（二）供应商所提供的单北斗模式GNSS接收机每台包含主机、手簿、对中杆、充电器等配件。
（三）供应商所提供的单北斗模式GNSS接收机每台提供1年的CORS服务。
（四）供应商提供免费的设备固件升级、整机质保、现场安装调试、操作技术培训及全天候售后技术支持，确保采购方作业人员能够熟练掌握设备操作、数据处理及常见故障排查技能。

三、供应商要求
（一）在中华人民共和国注册，具有独立法人资格和独立承担民事责任的能力。
（二）无违法、违规、违约记录。供应商近三年内参加过的采购活动中没有重大违法、违规、违约记录。（提供承诺书，格式自拟）。 
[bookmark: _Hlk214990170]（三）供应商具有良好的信用。未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。
（四）供应商需提供营业执照（注：营业执照含有：测绘仪器销售等范围）。
（五）本项目不接受联合体。
四、报价材料要求
[bookmark: OLE_LINK2]（一）单北斗模式GNSS接收机采购项目报价表。
（二）法人授权委托书原件及委托代理人身份证复印件。
（三）营业执照副本复印件（事业单位需提供事业单位法人证书复印件）。
（四）产品技术参数；
（五）产品的单北斗证书；
（六）承诺书（近三年内参加过的采购活动中没有重大违法、违规、违约记录）。
（七）在信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)或中国政府采购网站(www.ccgp.gov.cn)中，供应商未被列入失信被执行人或无违法失信记录(网页记录截图)。
（八）售后服务保障承诺书（明确质保期内售后服务响应时间）。
（九）供应商认为需要的其它证明材料。
[bookmark: _Hlk214989998]以上材料均须加盖公章。
六、评选方法
有效报价需达到3家及以上，在满足要求的报价单位中，本项目按照最低报价原则确定供应商，需满足本采购需求中所有实质性要求的前提下，报价最低者为成交供应商。
七、通告发布
发布媒介：海南国源土地矿产勘测规划设计院有限公司官网（http://www.hnlspd.com.cn）。
八、报名文件递交时间、地点、方式、联系人
[bookmark: _GoBack]（一）递交时间：2025年12月10日-2025年12月12日，8:30-17:30（北京时间）。
（二）递交地点：海南省海口市美兰区海府路73号农建友谊大厦9楼903室。
（三）递交方式：报名材料快递或直接送达。
（四）递交联系人：戴振东，联系电话：65250975。

第二部分  供应商须知
[bookmark: _Toc433126993][bookmark: _Toc433126996][bookmark: _Toc183582215][bookmark: _Toc217446043][bookmark: _Toc183682352]一、总则
（一）供应商提交的报价文件以及供应商与采购商就有关来往函电均应使用中文。
（二）报名文件格式见采购文件“第四部分报名文件内容及格式”，本采购文件没有具体规定和要求的内容格式不限，由供应商自拟。
（三）若供应商未按采购文件的要求提供资料，或未对采购文件做出实质性响应，将作为无效响应文件。
（四）报名文件中所需的各种证书、证件、证明等若系复印件，须在复印件上加盖供应商单位公章，原件不要求与报名文件同时递交。
二、报名文件编制
（一）供应商应完整地填写采购文件中规定的内容。
（二）供应商必须保证报名文件所提供的全部资料真实可靠。
（三）如果报名文件填报的内容不详，或没有提供采购文件中所要求的全部资料及数据，使评审小组无法正常评审的，由此产生的结果由供应商承担。
（四）报名文件外形尺寸应统一为A4纸规格，文件所使用的印章必须为企业公章，且与供应商名称完全一致，不能以其它业务章或附属机构印章代替。需签名之处必须由当事人亲笔签署。
（五）任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商授权代表在旁边签字或盖章后方可有效。报名文件中所需的各种证书、证件、证明等若系复印件，须在复印件上加盖供应商单位公章，原件不要求与报名文件同时递交。
[bookmark: _Toc433126997]三、报价
（一）本项目的采购控制价为：不超过18万元（含税），超出采购最高限价的报价，按无效报价处理。
（二）供应商应按报价表的要求报价。
（三）供应商报价须满足本采购需求中所有实质性要求，在此前提下，报价最低者确定为成交供应商。
[bookmark: _Toc433127000]四、报名文件的数量和签署
（一）报名文件纸质版两份，固定装订（注：如胶装）。
（二）报名文件须按采购文件的要求执行。
[bookmark: _Toc433127002]五、报名文件的密封及标记
（一）供应商应将报名文件采用专用文件袋密封，封口处应加盖骑缝章。封皮上应写明项目名称、报名单位名称、联系人及联系电话。
（二）响应文件未按上述规定书写标记和密封者，采购单位有权拒收其响应文件。
[bookmark: _Toc433127003]六、报名文件提交截止时间
（一）供应商须在报名文件提交截止时间前将报名文件现场递交或快递邮寄送达采购人规定的地点。
（二）若采购商推迟报名文件提交截止时间，应以公告的形式通知所有供应商。采购商和供应商的权利和义务均应以新的报名文件提交截止时间为准。
（三）在报名文件提交截止时间后递交的响应文件，采购商将拒绝接收。
[bookmark: 附件一][bookmark: _Ref467988698][bookmark: _Toc91056585][bookmark: _Toc520356217][bookmark: _Toc480942349]

[bookmark: _Toc139034657]第三部分  合同条款及格式

海南国源土地矿产勘测规划设计院有限公司
单北斗模式GNSS接收机采购项目合同
（仅供参考）


项目名称：
甲方：　　　采购商　     
乙方：　成交供应商　     

签订日期：  年  月   日


甲方：采购商　　　
[bookmark: _Hlk167114447]乙方：成交供应商

甲乙双方根据年月日项目采购结果及采购文件的要求，经协商一致，达成以下协议。

（条款内容自拟）
一、合同纠纷处理
本合同执行过程中如发生纠纷，作如下处理：
1、申请仲裁。仲裁机构为海南仲裁委员会。
2、提起诉讼。诉讼地点为采购人所在地。
二、合同生效
本合同由甲乙双方签字盖章后生效。
三、组成本合同的文件包括：
1、合同通用条款和专用条款；
2、采购文件、乙方的响应文件；
3、中选通知书；
4、甲乙双方商定的其他必要文件。
上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。
本合同一式肆份，中文书写。甲方、乙方各执贰份。
甲方：（盖章）
地址：
法定（授权）代表人：（签章）
签订日期：年月日
乙方：（盖章）
地址：
法定（授权）代表人：（签章）
银行户名：
开户银行：
银行账号：
签订日期： 年 月  日
[bookmark: _Toc139034658]第四部分  报名文件内容及格式
请供应商按照以下文件要求的格式、内容制作报名文件，并编制目录及页码，否则将影响对响应文件的评价：
（一）单北斗模式GNSS接收机采购项目报价表。
（二）法人授权委托书原件及委托代理人身份证复印件。
（三）营业执照副本复印件（事业单位需提供事业单位法人证书复印件）。
（四）产品技术参数；
（五）产品的单北斗证书；
（六）承诺书（近三年内参加过的采购活动中没有重大违法、违规、违约记录）。
（七）在信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)或中国政府采购网站(www.ccgp.gov.cn)中，供应商未被列入失信被执行人或无违法失信记录(网页记录截图)。
（八）售后服务保障承诺书（明确质期内售后服务响应时间）。
（九）供应商认为需要的其它证明材料。
以上材料均须加盖公章。




附件1 
单北斗模式GNSS接收机采购项目报价表

	项目
名称
	单北斗模式GNSS接收机采购项目

	序号
	产品
名称
	产品
型号
	单价（元）
	数量（台）
	总价（元）
	生产
厂家
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



联系人:                   联系方式：


供应商名称：（盖公章）
法定代表人（或授权代理人）：（签字）
日期：   年  月   日
附件2
[bookmark: _Toc115254214]法定代表人授权书
致：海南国源土地矿产勘测规划设计院有限公司
兹授权：先生/女士作为我单位的合法授权代理人，参与贵单位单北斗模式GNSS接收机采购项目公开比选采购工作。
授权权限：全权代表本单位参与上述采购项目的比选活动，并负责一切响应文件的提供与确认，其签字与我司公章具有相同的法律效力。
授权有效期：与贵单位采购文件中标注的比选有效期相同，自法定代表人签字之日起生效。
被授权人：（签名） 联系电话：
职务：  身份证号码：
单位名称：（公章）
法定代表人：（签名或盖章）联系电话：
职务：    身份证号码：
生效日期： 年月日

被授权人身份证
法定代表人身份证

注：本授权书内容不得擅自修改。










附件3
采购技术参数
	◇ GNSS配置

	并行通道数
	1590个

	BDS-2
	B1I,B2I,B3I

	BDS-3
	B1C,B2a,B2b,B2b-ppp

	星基功能
	支持B2b-ppp星基增强服务

	◇ 精度和可靠性

	信号重捕
	≤1s

	首次定位时间
	冷启动：≤30s；热启动：≤10s

	伪距精度
	Pr≤10cm，Cp≤0.005c 
（注：伪距精度：L2P(GPS) B1(BDS)/≤0.13m）

	PVT精度
	H≤1.5m，V≤3m(1σ)

	RTD精度
	H≤0.3m，V≤0.6m(1σ)

	RTK初始化时间
	<5s（基线长D≤10km）

	动态差分精度
	H: ±(8+1×10-6×D)mm
V: ±(15+1×10-6×D)mm
D为基线长度，单位为毫米（mm）

	数据更新率
	测量&定位1Hz，2Hz，5Hz，10Hz

	数据完整率
	≥99%

	◇环境特性&物理特性

	工作温度
	 -30℃—+65℃ 

	存储温度
	 -40℃—+85℃ 

	工作湿度
	 100%无冷凝 

	防尘防水等级
	 IP68 

	振动/冲击
	 抗2m水泥地跌落 

	外壳材质
	 镁铝合金外壳 

	工作时间
	 ≥16h（移动网络模式）

	尺寸
	 123*123*70mm 

	重量
	 ≤900g

	◇电源电气特性

	供电电压
	5V/9V士5%VDC

	功耗
	1.4W

	过压保护电压
	 30V内，VBUS电压超过9.99V保护

	◇ 基本功能参数

	蓝牙
	BT5.0双模蓝牙，内置天线

	倾斜测量
	 ≤2cm（倾斜角度≤30°）(1σ)

	充电功能
	电池充电时间<5h（支持QC快充协议）

	按键
	电源键，功能键

	◇ 数据处理

	数据记录格式
	CNB

	定位输出频率
	测量&定位1HZ，2HZ，5HZ，10HZ

	差分格式支持
	CMR，RTCM2.x，RTCM3.x

	输出格式支持
	 NMEA-0183/CNB，PJK平面坐标

	◇ 接口电气特性

	串口
	 支持虚拟串口通讯 

	USB
	 TYPE-C接口 

	对中杆接口
	 标准英制5/8 inch UNC内螺纹 
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